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Strumento di rimozione 
gamma 05 

Sia che ci siano rilevatori di fumo o di calore, abbiamo la giusta soluzione per montarli e testarli rapidamente. 
Sensori montati su soffitti alti o pannelli del controsoffitto non sono più una sfida 
 
Questo prodotti sono completamente adattati e personalizzati per tutta la gamma 95 e 05 forniti da SD

3
. 

Questi strumenti vi faranno risparmiare tempo e denaro, assicurando nel contempo che i rilevatori possano 
funzionare correttamente ed in sicurezza. 
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RIFERIMENTO DESCRIZIONE RIFERIMENTO DESCRIZIONE 

3010 Tester rilevatore di fumo (Senza bombola aerosol) 2001 Palo telescopico 2x 1,50m 

3015 Bombola aerosol da 250ml (Confezione da 12) 2002 Palo telescopico 2x 2,00m 

3053 Tester rilevatore di calore (Testa e  controller 12V) 1001 Estensione 1,00m  

3059 Caricatore 12V  1003 Estensione 1,20m   

4065 Strumento di rimozione serie 05 1004 Estensione 1,50m  

4051 Strumento di rimozione serie 95  1005 Estensione 2,00m  

Caratteristiche generali 

 

 Tester per rilevatori di calore 

 

Questo strumento si compone di una singola batteria 12V/7A e di una testa riscaldante trasparente e girevole. 

Sono collegati tra loro da un cavo lungo 4 mt. Questo per una maggiore autonomia e per raggiungere altezze e 
posti di difficile accesso. 

La custodia di alimentazione è dotata di interruttore ON/OFF e LED rosso per segnalare il riscaldamento. Una 
connessione jack consente il collegamento del tester o del caricatore. 

Il tempo di riscaldamento è di 80 secondi. Questo strumento permette di testare rilevatori che vanno in allarme con 
temperature inferiori ai 100°C  

 

 Tester per rilevatori di fumo 

 

Strumento leggero che permette tramite semplice rotazione di spruzzare all’interno di una camera in  
policarbonato trasparente posta attorno al sensore senza danneggiarlo. Questo sistema non necessita di spinta 
verticale, vantaggio che ne consente un utilizzo anche su rilevatori a controsoffitto. Lavora sia con semplice 

inclinazione rispetto al rilevatore che con spinta verticale. 

 

 Strumento di rimozione gamma 05 

 

Strumento progettato per rilevatori serie 05. Un quadrato girevole consente un posizionamento accurato del 
rilevatore. Il prodotto può essere inserito nei nostri pali telescopici.  

 

 Strumento di rimozione gamma 95 

 

Strumento progettato per rilevatori serie 95. Un quadrato girevole consente un posizionamento accurato del 
rilevatore. Il prodotto può essere inserito nei nostri pali telescopici. 

 

 Palo telescopico e prolunga 

 

Composto da 2 tubi leggeri e isolate, in poliestere molto resistente. Una semplice stretta mantiene i tubi all’altezza 
desiderata senza sforzo. 

Grazie alla punta filettata, è possibile adattare gli strumenti di rimozione e di test per serie 05 e 95. 
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